
Generelt om olie- og benzinudskillere
 

Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune



1. Hvor skal der etableres olie- og 
benzinudskilleranlæg?

Olie- og benzinudskilleranlæg skal etableres 
hvor der forekommer eller kan forekomme 
olieholdigt spildevand. Olie- og benzinudskil-
leranlæg anvendes f.eks. ved:

• Autoværksteder o. lign. hvor der kan fore-
komme oliespild

• Garageanlæg

• Vaskepladser

• Pladser til påfyldning af brændstoftankan-
læg

• Salgs/tankpladser til påfyldning af biler m.m.

• Parkeringshuse, hvor Teknik og Miljøafde-
lingen vurderer det nødvendigt

• P-pladser, hvor Teknik og Miljøafdelingen 
vurderer det nødvendigt

• Virksomheder og steder, hvor der kan fore-
komme oliespild og olieholdigt spildevand

Teknik og Miljøafdelingen vurderer, hvornår 
det er nødvendigt at etablere olie- og ben-
zinudskillere.
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3. Funktion 

I olie- og benzinudskillere udnyttes det, at 
olie/benzin er lettere end vand, og derfor vil 
lægge sig på vandoverfladen. I praksis sker 
dette ved at tilbageholde spildevandet så 
længe, at oliedråberne får mulighed for at 
samle sig og stige til overfladen. 

Et olieudskilleranlæg består af et sandfang, 
en olieudskiller og en prøvetagningsbrønd. 

2. Formål 

I olie- og benzinudskillere udskilles olie fra 
spildevandet, så olien ikke efterfølgende 
skaber problemer i kloaksystemet, rense-
anlæg samt vandløb og søer. Mineralske 
olieprodukter er tungt nedbrydelige og 
har en række negative miljø- og sund-
hedsmæssige egenskaber. 

SAND

BENZIN-/OLIELAG
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Figur 1: Princippet i et olieudskilleranlæg. 
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Olie- og benzinudskillere
4. Valg af anlægstype

Vær opmærksom på, at der gælder særlige 
regler for udskillere til benzinstationer (der 
henvises til benzinstationsbekendtgørelsen).  
I det følgende anvendes betegnelsen olie-
udskiller for både benzin- og olieudskillere. 

Nedenfor gennemgås de forskellige typer 
af anlæg. Valg af anlæg og kapacitet skal 
i hvert enkelt tilfælde aftales med Silkeborg 
Kommune samtidig med, at der indhentes 
tilslutningstilladelse.

Klasse I udskiller (~koalescensudskiller) 

Klasse I udskillere skal anvendes hvor olien 
er emulgeret i vandet, f.eks. på lokaliteter 
med anvendelse af højtryksrenser eller ved 
anvendelse af sæber/kemikalier, 

I hovedreglen er klasse I udskillere koale-
scensudskillere, men kan dog også være en 
traditionel gravimetrisk udskiller med ekstra 
lang opholdsstid. 

I en koalescensudskiller er der indsat et 
koalescenselement som får oliedråberne 
til at flyde sammen til større dråber, som ef-
terfølgende kan udskilles. Der findes forskel-
lige typer af koalescensfiltre (måtte, kube, 
lamel), som i drift kan have en række fordele 
og ulemper, blandt andet omkring vedlige-
hold, rensning og økonomi. Spørg leveran-
døren i det konkrete tilfælde.

Klasse II udskiller (~traditionel gravimetrisk)

Klasse II udskillere er i hovedreglen traditio-
nelle, gravimetriske olieudskillere. Disse 
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Olie- og benzinudskillere
udskillere kan anvendes, når olien ikke er 
emulgeret, f.eks. ved regnvand fra p-pladser, 
påfyldningspladser og vaskepladser, hvor 
der ikke forefindes eller anvendes højtryks-
rensere. 

Sandfang

Foran olieudskillere skal der etableres et sand-
fang, som kan tilbageholde sand og andre 
partikler, der er tungere end vand. Herved op-
retholdes udskillerens volumen til vand og olie, 
så opholdsstiden i udskilleren ikke nedsættes.

Prøvetagningsbrønd

Der skal altid etableres en prøvetagnings-
brønd efter olieudskillere, så det er muligt at 
udtage en spildevandsprøve til analyse. 

5. Flydelukke og alarmer

Udskillere kan forsynes med automatisk 
flydelukke og alarm, der er med til at sikre, at 
olielaget ikke afledes til kloaksystemet.  

Valg af flydelukke og alarmer skal i hvert 
enkelt tilfælde aftales med Silkeborg Kom-
mune. Kommunens generelle krav til, hvor 
der skal installeres flydelukke og/eller alarm, 
fremgår af ”Retningslinjer for dimensionering 
af benzin- og olieudskillere”  
på www.silkeborgkommune.dk .
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6. Ansøgning om tilslutningstilladelse 

Før kloakarbejdet udføres, skal der søges 
tilslutningstilladelse hos Teknik og Miljøafde-
lingen (se ”Retningslinier for tilslutning til det 
offentlige kloaknet”) på www.silkeborgkom-
mune.dk. Der vil i tilslutningstilladelsen blive 
stillet krav til dimensionering af olieudskilleren. 

Ved ansøgning skal følgende dimensione-
ringsforudsætninger være oplyst:

1.   Mængden af regnvand (0,018 l/s/m². 
Areal i m²).

2. Mængden af spildevand (antal tapsteder,  
 installationsgenstande m.v.)

3. Det udskilte produkts massefylde  
 (g/cm² v/15-20 °C)

4. Højtryksrensere? Type? Antal? 

5. Autovaskeanlæg? Type? Antal?

6. Reservedelsmaskine, gulvvaskemaskine,  
 motorvask?

7. Anvendelse af kemikalier, motorrens,  
 affedtningsmidler? Produkternes spaltetid   
 i minutter skal oplyses. Produktdatablade   
 vedlægges.

8.   Driftsvejledning og kloakplan udarbejdet 
af kloakmester eller rådgiver.
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7. Dimensionering af udskiller

Silkeborg Kommunes retningslinjer for dimen-
sionering af olieudskilleranlæg kan ses på 
www.silkeborgkommune.dk.

Kontakt din kloakmester eller leverandør af 
anlægget for nærmere vejledning.

8. Mere information

Yderligere information om olieudskillere kan 
findes i: 

• Dansk Standard DS/EN 858-2, 1. udg., maj 
2003

• Dansk Standard DS 432 Norm for afløbsin-
stallationer, 4. udg., primo 2009 

• Kloakmesterhåndbogen, 5. udgave 2007

• Silkeborg Kommunes ”Retningslinier for 
dimensionering af olieudskillere”, revideret 
2009.

Du er også velkommen til at kontakte Teknik 
og miljøafdelingen på tlf. 89701000 eller tek-
nisk@silkeborg.dk.
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Vil du vide mere…

så kontakt:

Silkeborg Kommune

Teknik og Miljøafdelingen

Søvej 1-3 . 8600 Silkeborg

Tlf.: 89 70 10 00

www.silkeborgkommune.dk

mail: teknisk@silkeborg.dk
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